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KRAJOWY CERTYFIKAT

STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 052 - UWB - 052/1

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

nazwa techniczna: FArby wodorozcienczalne do poziomego znakowania drég

nazwa handlowa: FArba akrylowa wodorozcienczalna AQUA LINER HS

typ: AQUA LINER HS + kulki szklane Sovitec Echolux 600-125 WBP

oznakowanie typu | wg PN-EN 1436
poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych wyrobu podano w Zataczniku nr 1 do certyfikatu

zamierzone zastosowanie okreslone zostato w p. 2 Krajowej Oceny Technicznej nr IBDiM-KOT-2019/0321 wydanie 2

objetego krajowq oceng techniczng:

IBDiM-KOT-2019/0321 wydanie 2 z 12.07.2022 r.

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

PPG Cieszyn S.A.

ul. Chemikéw 16, 43-400 CIESZYN

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

PPG Cieszyn S.A.

ul. Chemikow 16, 43-400 CIESZYN ‘

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajgce z krajowego systemu 1, dotyczace oceny i
weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych w odniesieniu do witasciwosci uzytkowych wyrobu okreslonych w wyzej

wymienionej krajowej ocenie technicznej, s stosowane oraz, ze

producent wdroiyt system zakiadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wiasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 22.08.2022 r. stanowi aktualizacje certyfikatu nr 052-UWB-052 z
dnia 10.10.2019 r. i pozostaje wazny do dnia 24.05.2024 r., pod warunkiem, ze krajowa ocena techniczna, metody

oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowiany i warunki jego wytwarzania nie ulegna
istotnej zmianie, oraz ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Waznosc niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona na stronie internetowej http.//www.ibdim.edu.pl/
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Zatacznik nr 1 do
KRAJOWEGO CERTYFIKATU
STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 052 - UWB -052/1

poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych
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Witasciwosci uzytkowe
Oznaczenie typu wyrobu | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla | wyrazone w poziomach, .
Lp. . . e . Jednostki
budowlanego zamierzonego zastosowania lub zastosowan klasach lub w sposéb
opisowy
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1 b ic odblasku R, barwa biata R2 med-m2Ix?
W nocy ) 1
w stanie suchym
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2 spofczy'r)mll? B i
luminancji 8
Widzialnos¢ .
- barwa biata
w dzien Wspotczynnik
3 luminancji w $wietle Q3 med-m2-ix™
rozproszonym O,Dl)
4 AQUA LINER HS Wspbtrzedne chromatycznosci x, y* barwa biata spetnia =
+ Sovitec Echolux
600-125 WBP
5 Wskaznik szorstkosci SRT” barwa biata S1 SRT
£
| 6 Przejezdnoéc’l) barwa biata P3 -
- 7 Odpornos¢ na UVB (AB)Z) barwa biata <0,05 -
8 Odpornos¢ na alkalia? barwa biata spetnia -
‘:5 Wrtasciwosci okreslono na podstawie badan na odcinku drogowym po 12 miesigcach od aplikacji
l ' Whaéciwosci okreélono na podstawie badari na laboratoryjnych
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